


五  密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前
重新设置您的个人密码。
1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，语音提
示“锁开了”；或触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入出
厂密码，再按“#”键确认，语音提示“锁开了”；
2、打开箱门，在门后背左侧按一下“更换密码”键，语音提示“
请输入新密码”；
3、输入3-8位密码，按一下“#”键，语音提示“请再次输入新密
码”，再次输入一遍密码，按“#”键确认，语音提示“新密码录
入成功”，新密码设置完成。
※设定密码短于3位或者长于8位时，面板会“嘀嘀嘀”短鸣三声
，表示设定密码无效。
※若第二次输入的密码与第一次输入的密码不同，语音提示“密码
错误，请重新输入”，请再次输入第一次设定的密码直至密码录入
成功。
提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

1、将滑盖向右滑开至限定位置；
2、将主锁钥匙插入对应的锁孔内，顺时针转动主锁钥匙即可开
门。

三  首次使用

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。
1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，语音
提示“锁开了”；或触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输
入密码，再按“#”键确认，语音提示“锁开了”；
2、打开箱门，在门后背左侧按一下“更换指纹”键，语音提示
“请按手指”，将手指按在指纹采集器上松开，总共需要录入五
次（建议同一根手指从不同方向录入，以确保指纹采集器能采集
到最大区域的指纹），完成后指纹光圈亮绿灯，语音提示“指纹
录入成功”。
※指纹登记前，任意指纹均可开门。
※总共可登记100枚指纹。
提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

六  指纹设置

1、输入已登记指纹或触碰按键区域唤醒面板按“#”键输入正确
密码，再按“#”确认，指纹光圈亮绿灯，语音提示“锁开了”
；
2、打开箱门，在门后背左侧长按“更换指纹”键至语音提示“
指纹已清空，请及时录入新指纹”，此时，所有登记指纹全部被
清除。
※清空指纹后，任意指纹均可开门。

七  删除指纹

打开位于箱门后背上的内接电池盒，将4节5#电池按极性正确装
入电池仓内。

四  装入电池（要求使用碱性电池）
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※密码开门
1、触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入3-8位设定密码
并按“#”键确认；
2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音播报“锁开了”，此时
箱门自动打开。
※指纹开门
1、将手指放在指纹采集器上，指纹光圈亮蓝灯，系统对比完成
并发出提示后即可移开手指；
2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音播报“锁开了”，此时
箱门自动打开。
※复合验证模式开门
1、系统默认为单验证模式（密码、指纹任一方式验证通过即可
开门）。如需开启复合验证模式（指纹+密码双验证），需在开
门成功后长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模
式开启”，此时开启复合验证模式；
2、此模式下，如果先输入密码，按“#”键确认后语音提示“请
按手指”，验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开
；如果先输入指纹，验证成功后语音提示“请输入密码”，输入
密码，按“#”键确认，验证成功后语音提示“锁开了”，此时
箱门自动打开。
3、在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成
功后长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式关
闭”，此时关闭复合验证模式。

   

八  开门操作

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除，按一次
“*”键，密码全部删除，请重新输入密码。

九  删除错误密码

触碰按键区域唤醒面板，面板亮起，按下“#”键，再次按“#”
键即可开启或关闭语音提示。

十 语音开关

当关门触碰开关损坏导致正常关不了门时，触碰按键区域唤醒面
板，按“#99#”即可成功关门。为方便正常使用，请及时与维
修部门联系，更换关门触碰开关。

十二  应急关闭功能

十一  报警功能

※错码及错误指纹报警
1、指纹验证错误时，指纹光圈亮红灯，语音提示“验证失败，请
重新验证”；
2、指纹验证错误5次后，报警20秒；
3、密码验证错误时，语音提示“验证失败，请重新验证”；
4、密码验证错误3次后，报警20秒，密码验证错误5次后，系统
将锁定3分钟，期间将无法操作电子面板；
5、系统报警时及时输入正确指纹或密码可解除报警。
※震动报警
1、触碰按键区域唤醒面板，按一下“*”键，语音提示“震动报
警开启”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动
关闭；
2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可解除报警，同时将自
动关闭震动报警。
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当内置电源的电压低至4.8±0.2V时，在每次唤醒系统时（如开
门、设置密码等），系统语音提醒“电量不足，请及时更换新电
池”，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启箱门，遇
到此问题请按照首次使用方式进行操作

十三  更换电池

十四  应急开启

1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。往右滑
开滑盖，将外接电池盒的USB插头插入位于滑盖下面的备用电源
插孔内，输入正确密码或指纹开门；
2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用主锁锁钥匙开门。开
门方式同首次使用。

1.切勿将用户手册、主锁钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及
贵重物品。

十五  使用注意事项

安装示意图

十六  常见故障及排除方法

故障现象

按数字键输入密码/
按下指纹采集器
无任何反应

主锁钥匙无法插入
或拔出

报警器不响

电池无电
用外接电池盒或用主锁钥匙
打开电子密码锁，更换电池

电池极性装反 按正常方法装入电池

请与维修部门联系线路板故障

锁孔内有异物 清除锁孔内异物

请按正确方法重新插入钥匙未转动到限位

电池无电

电池极性装反

请更换电池

按正确方法装入电池

故障原因 排除方法
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十七  售后服务
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销售日期全国联保  全国服务热线：400-185-0555
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