
真空包装机  No.14892

特别申明：
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3.结构和功能

6.外抽接口
用真空软管连接外抽罐。

4.抽罐
启动保鲜罐或红酒抽真空操作。
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3.结构和功能
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5.封口模式
    按该按键有选择三种不同状态下的包装密封功能:

         
单封口: 适用干性物品，只封一条封口线。

双封口: 适用湿性物品，封两条封口线。 (湿性物品明显液体不能超过20ml )

延长封口：更长的加热时间，两条封口线。

按该键可根据需求自由选择热封时间，系统默认是单封口。

9.切刀
用来裁切卷袋。

10.进气口
进气口连接真空室和真空泵，抽真空操作时，检查进气口不被袋子或其他异物挡住。

11.真空室
真空包装袋开口端与之连接，抽真空时保证袋口全部处于真空室内。

13.密封硅胶垫
真空包装袋在此处封口。

12.下封气棉
和上封气棉形成真空室。清洁、干燥时取出或安装时，小心扭曲或损坏。

7.密封发热条
高温密封真空包装袋。（使用后请勿直接触摸）

8.上封气棉
和下封气棉形成真空室。清洁、干燥时取出或安装时，小心扭曲或损坏。

14.上盖手柄
按压手柄可以锁上上盖，提拉即可打开盖。

（在启动前，请压下手柄扣上锁扣；不使用时请勿将手柄锁上。）
（手柄请勿当做提手使用）
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图3 图4

图1 图2

4  操作说明

用包装袋来真空包装
1.将食物放入袋子，请使用我司专用的真空袋。

2.清洁并整平袋子的开口端，确保没有灰尘，起皱或波纹。

3.将袋子的开口端置于真空室内(如图1)，确保其完全位于黑色封气棉围成的抽气室内。

4.按压手柄合起上盖（如图2）。

5.根据食物的干湿程度选择封口模式。

6.按真空密封键，机器会自动进行真空包装（如图3）。

7.真空包装完成后，翻转手柄打开上盖（如图4），然后取出包装好的食物。



7.故障排除

真空包装无反应
1.检查电源线是否和插座接触良好。

2.检查电源线是否有损坏。

3.如果机器开关有多种模式，请检查是否处在正确模式。详情参考以上操作说明。

不抽真空
1.正确封口，袋子的开口端应完全置于真空室内。

2.检查发热丝和封气棉部位是否有异物，位置是否正确。确保上下封气棉完好无损。擦
   拭干净并置于正确位置。

3.袋子可能漏气。按以下方式可检验，袋子内保留一些空气，封口，然后浸在水中，稍
   微用力挤压，若产生气泡证明袋子漏气。重新封口或者使用其它袋子。

4.漏气可能由于袋子褶皱，碎屑，奶酪或其它液体。打开袋子，擦拭端口部分，伸平袋
   子确保无褶皱。

6.清洁和维护

1.在清洁机器前，确保电源插头已从电源插座里拔出。

2.切勿将机器浸泡在水或者其他液体里。

3.避免使用粗糙的材料清洁机器，以免刮花表面或损伤重要零部件。

4.用中性香皂和柔软的抹布擦除食物残渣或擦拭零部件。

5.确保再次使用时机器是全干的。

真空包装机

注意：
为避免一些疾病，请在装过生肉，生鱼片，油腻食物后不
要再使用此袋子，不得使用经微波炉加热或煮沸的袋子。

储存方式
放置在平面并安全的地方，儿童接触不到的地方。

使用过后，请不要锁住上盖，否则会造成封气棉变形，影
响机器抽气效果。

5.抽真空最佳操作指引

包装袋内不要放太多的物品，以便袋子的开口端能方便地放入机器的抽真空室内。

保证包装袋开口处干燥，否则很难封口。

封装前请将包装袋口清洁并拉直，确保无异物卡在封口处，抽真空时不要让袋子有
很多褶皱，不要让外面的硬物擦破袋子。

抽真空前，可轻按袋子将部分空气排出来，效率更高。

真空保鲜袋包装的物品，不要有类似鱼骨头、硬壳等尖状物，否则会刺破袋子。若
需要包装类似物品，可用防刺的外套装好物品再放入包装袋真空包装。

在用机器真空包装时，建议封完一个袋子休息1分钟，再封另外一个袋子，让机器有
足够的缓冲恢复时间。

操作不当或袋子有破损时，机器抽真空会在60秒内停止工作。

真空包装过程中，包装袋内的少量液体或食物残渣不慎被抽到真空室，它们可能会
堵塞真空泵，损害电器。为避免这种情况发生，可折叠一些纸巾或放一过滤器在真
空室内。

新鲜果蔬类不适合在常温下真空保存，因为新鲜果蔬类存在呼吸作用，会释放热
量，容易涨袋。建议此类物品用保鲜罐包装并放在冰箱中冷藏，效果会更好。

易腐食品应冷冻或冷藏，真空包装后可延长其保质期，但不能保证它们永不变质。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

- �〬Ⴢ甁



抽真空后不封口
1.机器内设真空压力传感器。当袋子内的压力没有达到此预设压力时，机器便不会自动
   封口。检查热压胶条和上封气棉是否有碎屑，位置是否正确。擦拭干净并置于正确位
   置，重新操作。

2.确保上下封气棉没有变形和损坏。

3.袋子可能漏气。按以下方式可检验，袋子内保留一些空气，封口，然后浸在水中，稍
   微用力挤压，若产生气泡证明袋子漏气，重新封口或者更换其它袋子。

4.漏气可能由于袋子褶皱，破损，袋口有异物或其他液体。打开袋子，擦拭端口部分，
   伸平袋确保无褶皱，破损。

封口后空气又进入袋子
1.漏气可能由于袋子褶皱，破损，袋口有异物或其他液体。打开袋子，擦拭端口部分，
   伸平袋子确保无褶皱，破损。

2.袋内进入空气可能会引起食物发酵。打开袋子，如果食物已变质，请丢弃。没有放入
   冰箱内或冰箱内的温度起伏不定都会导致食物变质。

7.故障排除

3.检查袋子是否破损。不要包装尖锐物品，诸如骨头或坚果壳。用纸巾包裹尖锐部分以
   防刺破袋子。

袋子熔化
如果是热压胶条和发热丝过热导致袋子熔化，那么请打开盖子使热压胶条和发热丝冷却
几分钟。

   

    

8.技术参数

9.产品有害物质或者元素的名称及含量

AC220V/50Hz

≤20S（单封口）

120W

2kg

300 mm

额定电压

额定功率

封口时间

抽气时间

最大真空度

最大封口宽度

产品净重

产品尺寸 400mm×183mm×104mm

-70 kPa

（若包装袋尺寸大于22cm×30cm，时间会延长）
≤30 S

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd） 六价铬（Cr） 多溴联苯（PBB） 多溴二本醚（PBDE）
部件名称

不锈钢盖

塑胶件

机芯

电源线

电路板

弹簧

发热线

原子线

马达

螺丝

有害物质

：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的
    限量要求以下。
：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准
    规定的限量要求。（由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化）
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